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A penészgomba számos lakásban jelenik meg; főleg a nyirkos, dohos, párás helyiségek nyújtanak a gombatelepek számára ideális élőhelyet, ugyanis ilyen körülmények között meglehetősen gyorsan képesek szaporodni. Sokan sokféle módszert kipróbálnak több-kevesebb sikerrel, általában csak ideiglenesen szüntetik meg a problémát. A felületi tisztítás és a különböző falfestékek csak esztétikai megoldást nyújtanak, azt is rövid ideig, mivel a penészgomba végleges elpusztításához nem elegendőek.
Hogyan maradhat véglegesen penészmentes a fala?
A titok az előmunkálatokban rejlik. Mivel a penészgomba fonalai mélyen a felszín alá hatolnak, ezért a problémát gyökerestül kell megszüntetni. Természetesen nem minden penészesedés egyforma mértékű. Könnyebbik esettel állunk szemben, ha csak felületi penészünk van. Ez általában akkor fordul elő, ha a fal festése nem régi. Onnan könnyű felismerni, hogy egy festés viszonylag új, hogy a korábbi festék jól tapad a falhoz. Ebben az esetben a fal általában jó állapotban van, nincsenek kidudorodások, felülete sima, így az előkészületi munkálatok nem vesznek sok időt igénybe. Általában elég lemosni a penészt az előző rétegről és már kezdhetjük is felkenni az új penészgátló falfestéket.
Kezdeti lépések
Ha a festékréteg régebbi, a fal rosszabb minőségben van, akkor az előmunkálatok hosszabb időt fognak idénybe venni, mint az előző esetben. Mindenekelőtt, a falat alaposan meg kell tisztítani a különböző szennyeződésektől, sósszerű kivirágzásoktól, valamint el kell tüntetni a durva, kiálló szemcséket, egyenetlenségeket, amihez célszerű csiszolót, illetve kaparót használni.
Minden esetben nedvesítsük be a fal felületét az előkészítési munkálatok előtt, mert a száraz fal csiszolása, illetve kaparása megannyi gombaspóra szétszórását eredményezné, így még nagyobb utat engedve a penészgombák terjedésének, újabb gombatelepek kialakulásának. Hogy saját egészségünket is védjük, a munkálatok során használjunk porvédő maszkot, ezzel megakadályozva, hogy a spórák a légutakba, valamint a szájba kerüljenek.
A penészmentesítés során a célunk a penésztelepek teljes megszüntetése, ezért célszerű fungicid, azaz penészölő tartalmú alapozást végezni. Az penészirtó használatát követően tömjük, gletteljük, valamint tapasszuk be a felületi egyenetlenségeket, hogy egy tökéletesen sima felületet kapjunk.
Néhány indokolt esetben szükség lehet a fal felületének, esetleg egyes rétegeinek kémiai átalakítására. Ha szükséges az impregnálás – vakolaterősítés, vagy a mélyalapozás – egy szakértő, vagy a forgalmazó vevőszolgálatának véleményét okvetlenül kérjük ki a munkálatok megkezdése előtt.
Megszívlelendő tanácsok
Nem szabad megfeledkeznünk, hogy az előmunkálatok megkezdése előtt alaposan letakarjuk a padlót, illetve berendezési tárgyainkat, nehogy a különböző festékek és vegyszerek kárt tegyenek bennük. Olykor elegendő újságpapírt, vagy hullámpapírt leteríteni, de különböző járható, vagy létrázható takarófólia közül is választhatunk, vagy használhatunk különböző ragasztószalagokat is egy-egy felület letakarására.
A fal tisztítását a régi festékréteg eltávolításával kezdjük, melyhez tanácsos drótkefét és acélkaparót használni. Ezután a csiszolópapírral tudjuk tökéletesíteni a felületi egyenetlenségeket. Ha a vakolat nagyon el van öregedve, akkor előfordulhat, hogy minden érintésre darabokban potyog, mállik, illetve porlik. Ilyen esetekben az egész vakolatot le kell verni egészen a tégláig, majd újra kell vakolni az egész falfelületet.
Védekezzünk az átnedvesedés ellen!
Hogy a falak nedvszívó hatását csökkentsük, ajánlott impregnáló szereket használni, tehát mély alapozókat, valamit telítő anyagokat, amelyek segítségével a falat tulajdonképpen vízlepergetővé tesszük, így még jobban ellenállóvá válik a nedvesség okozta károk ellen. Az impregnáló termékek általában színtelenek, gyorsan száradnak, a falat nem akadályozzák természetes légzésében, ezen kívül a falfesték jobb tapadását is biztosítják. Egyes termékek a vakolat erősítését is elősegítik, ha a termék leírása ezt is tartalmazza. Célszerű, ha már ezek az impregnáló termékek is tartalmaznak penészölő hatóanyagot, így megakadályozhatjuk, hogy a penészgombák ideális élőhelyet találjanak nem csak a felszíni festéken, de a mélyebb rétegekben egyaránt.
Reményeink szerint átfogó képet kapott a penészmentesítésről. Ha követi fent említett javaslatainkat, akkor biztos lehet abban, hogy maradandóan távol tudja tartani a penészgombát lakásától.
Manapság az egyre szigorodó energiatakarékossági szabályok megkövetelik az épületek energiafelhasználásának csökkentését, amit az épületek hőszigetelésével lehet a legnagyobb mértékben elérni. Az utólagos szigetelésnél felmerülő első kérdés, hogy az épület külső vagy belső szigetelést kapjon, mely több tényezőtől is függ (épület magassága, falak típusa és hozzáférhetősége, stb.). Azon épületek melyeket valamilyen oknál fogva nem lehet kültéri szigeteléssel ellátni (díszes homlokzat, műemléknek számító épületek), ott az úgynevezett belsőoldali hőszigetelés nyújt megoldást, mellyel csökkenthetjük az épület hő veszteségét ez által az energiaveszteségét is.
Utólagos, belső oldali hőszigetelés; de mivel is?
Többféle eljárás is létezik jelenleg a piacon, melyek közül választhatunk. Belső oldali hőszigetelésünknél figyelembe kell vennünk, hogy lakásunk teréből a lehető legkevesebbet veszítsük el a hőszigetelés során. Nem elhanyagolható szempont a gazdaságosság sem, hiszen beltéri szigetelésünk oka akár a költségcsökkentés is lehet. Ezáltal a legpraktikusabb megoldás az úgynevezett kerámiatartalmú hőszigetelő bevonat használata, mely mindkét szempontot maximálisan szem előtt tartja. Ez az eljárás a teret nem csökkenti, illetve az anyagi és időbeli ráfordítás is egy falfestéssel egyenértékű.
Belső szigetelés: kerámia tartalmú bevonattal
Az ilyen jellegű bevonattal való szigetelés legszembetűnőbb előnye a hagyományos szigetelő anyagokkal szemben, hogy szemmel érzékelhető tércsökkenés nem jelentkezik, hiszen a bevonat és felvitele egy falfestéssel egyenértékű. A falfestéshez hasonlóan a bevonat még a fal hibáit, repedéseit, a táblás anyagok összeillesztési pontjait is eltakarja így növelve lakásunk esztétikai megjelenését is. A bevonat hőszigetelő tulajdonságának köszönhetően lakásunk falai a téli időszakban a kellemes szoba hőmérsékletű, még a nyári melegben a szobák hűs klímáját sugározza, illetve tartja meg, így növelve komfortérzetünket illetve, így csökkentve energiaveszteségünket, melyek fontos tényezők napjainkban.
Az előbb említett esztétikai és komfort érzet növekedése mellet lakásunk higiéniai állapota is nagymértékben javul, mivel a hőszigetelő bevonat teljes mértékben vízálló réteget képez, melynek köszönhetően megszűnik a falak átnedvesedése és ezáltal a páralecsapódást és penészképződést is megakadályozzuk. Illetve a sokat említett felviteli eljárással nagymértékű költségcsökkenést érünk el, hiszen a felhordás megegyezik a hétköznapi falfestéssel, amit akár saját kezűleg is megtehetünk, így nem csak pénzt de időt is spórolunk lakásunk hőszigetelési munkálatai során.
Beltéri hőszigetelő bevonat: penészmentesség és felvitel
Az előbbiekben taglalt penészmentesség és felviteli eljárás teljes mértékben megegyezik a hagyományos falfestés előkészítésével. Az előkészítés során a bevonni kívánt falfelületet meg kell szabadítani mindennemű penészlerakódástól, melyet lekaparással, dörzsöléssel, illetve gomba- és penészölő felvitelével érhetünk el, amit a felülethibák kijavítása előtt (glettelés) és után is érdemes megejteni. Ezen felül, mint a festés alapszabályai itt is érvényesek, miszerint a falfelületet meg kell takarítani mindennemű szennyeződéstől, el kell távolítani a meglazult vakolat rétege és teljesen szárazzá illetve pormentessé kell tennünk azt. Az így kapott tiszta és egyenletes falfelületre már felhordható a kerámia alapú hőszigetelő bevonat.
Hogyha e modern beltéri hőszigetelő bevonatot választjuk lakhelyünk szigeteléséhez, ráfordításaink nem csak az energiaveszteségünket csökkenti, de esztétikai és komfort érzetünket is növeli otthonunkban. Ezen felül nem csak pénztárcánkat óvjuk meg a felesleges költségektől, hanem egy pára, penész és gomba mentes környezetet kapunk, mellyel megóvjuk családunk és saját egészségünk, mely mindennél fontosabb.
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Ha számunkra megfelelő,és egyéniségünkhöz idomuló színt, színeket használunk a festéshez, abban az esetben a munka is könnyebben, gördülékenyebben, hatékonyabban fog haladni, mivel az egyre inkább kirajzolódó, kialakuló színek jótékony hatásai segítenek megfeledkezni a munkáról, és így szinte élvezni fogjuk minden percét.
[image: Festés]
A gyerekszoba esetében könnyebb helyzetben vagyunk, mivel a költséghatékonyságból kiindulva, illetve a későbbi utómunkálatokat előre is bekalkulálva maradhatunk a fehér színnél.
Amennyiben lakásunk több különböző méretű helységből áll, úgy könnyedén eljátszhatunk a színekkel, bátran szabadjára engedhetjük fantáziánkat, mindössze egy dologra kell csak figyelnünk, ez pedig a szoba mérete.
Köztudott, hogy az apró helységeket a világosabb árnyalatokkal nagyobbá, a nagyobbakat a sötétebb tónusokkal pedig kisebbé tehetjük.
Igyekezzünk tehát ezeknek megfelelően kiválasztani őket
Festési módok: csináld magad,vagy hívj szakembert
Ha úgy döntöttünk, hogy belevágunk a dologba, akkor mindenekelőtt az előkészületi munkákat kell előtérbe helyezni.
Ezen belül is a legfontosabb a jól, és hatékonyan elhelyezett takarófóliák, illetve más hasonló eszközök kihelyezése bútoraink, értékeink megvédésére a semmit nem tisztelő kóbor festékfoltokkal szemben.
Így gyakorlatilag szinte minden utólagos takarítási procedúrától mentesíthetjük magunkat, és az amúgy sem kis munka után nem kell belevágnunk egy újabb hatalmas feladatba.
Amennyiben mégis egy profi mester mellett döntünk, és ő valamilyen oknál fogva úgy ítéli meg, hogy munkánk tökéletes volt ugyan, de ő mégsem tud így bizonyos részeket kellő hatékonysággal elérni, akkor nincs más hátra, át kell pakolnunk mindent, egy szomszédos szobába, és ezzel elkerülve minden felesleges bonyodalmat.
Ennek a helyzetnek is megvan a maga előnye, így szinte üres állapotban újra meggyőződhetünk róla, hogy valóban minden tárgyat letakartunk, leszereltünk, elraktunk. Ha mégsem így történt, akkor pótolhatjuk ezeket a hiányosságokat, és indulhat a munka.
Amatőr vagy Profi megoldás?
Ez mindig egy nagy döntés, hiszen ha van elegendő pénzünk, akkor nem kérdés, profi szakember a megfelelő megoldás.Ha azonban kevesebb áll rendelkezésre, akkor alapos utánajárás, illetve szakmai tudakozódás után vágjunk csak bele.
Persze ezzel együtt ne csapjunk le rögtön az első szakira, érdemes alaposan körüljárni a témát, mivel rengeteg kontár szaladgál a piacon, és az árak is igen széles skálán mozognak, tehát az eltérés igen szignifikáns lehet.
Vágjunk hát bele: A falfelület nagymértékben befolyásolja munka időtartamát.
Ha egy új épületben dolgozunk, igencsak megkönnyítheti a dolgunkat,hiszen egy jó minőségű, sima felülettel lesz dolgunk, viszont egy régi, elöregedett ház esetében már egészen más kép tárulhat elénk.
Ilyenkor hosszú órákkal, olykor napokkal is megnövekedhet az előkészítési folyamat, de ebben az esetben sem szabad semmit kispórolni, vagy könnyelműen kihagyni, mivel ez a későbbiekben komolyan megbosszulatlanja magát.
Amikor saját magunknak csinálunk valamit, mindig alaposabbak vagyunk.A festés esetében ez kiemelten fontos dolog, mivel a jó alapozás megadja a további munkálatok sikerét, és könnyedségét.
Ha precízen végeztük el az alapozóréteg felhordását, akkor biztosan egy remek foltmentes felület lesz a jutalmunk.
Amikor nagy terekhez, falfelületekhez érünk, használjunk hengert, a precíz, apró részleteket igénylő részeknél pedig ecsetet.
Festés közben ügyeljünk a fal száradására, ezt állandó friss levegő beengedésével segíthetjük, de nem utolsó sorban saját magunkra is gondolva ezzel, megelőzve egy esetleges fejfájást is.
Mikor készen vagyunk a fallal,lehetőség nyílik valamilyen minta kiválasztására, és felvitelére.
Ez egy újabb sarkalatos pontja a munkának, mivel egy rosszul megválasztott, nem oda illő minta, tönkreteheti az addigi munkát. Ezért ne sajnáljuk rá az időt a kiválasztásnál.
Amikor pedig elérkezik a várva várt nap, és mindennel elkészültünk, akkor fogjuk csak igazán meglátni, megtapasztalni az előkészítési munkák folyamán befektetett precizitást, alaposságot, mert amikor lekerülnek a festékes fóliadarabok, rongyok, takaró elemek, legnagyobb meglepetésünkre sehol egy árulkodó folt, pötty, vakolatdarab, ami még további bosszúságokat, és munkát ígényelne.
Csak rend, és tisztaság!
Napjainkban elmondható, hogy több száz színű homlokzatfestékből válogathatunk kedvünkre a boltok polcain, melyek rendkívül fontos szerepet töltenek be az épület esztétikai hibáinak eltűntetésében, továbbá az ingatlan állagmegóvásában is nagy segítségünkre lehetnek. A kiváló fedőképességű kültéri falfestékek felvitele előtt azonban gondoskodnunk kell a megrepedt, hiányos falfelület javításáról, portalanításáról, annak érdekében, hogy házunk falának hosszútávon szép, vonzó külsőt kölcsönözzünk.
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Fontos szempontok a homlokzati, kültéri falfestékek kiválasztása során
A homlokzati festék impozáns képet nyújt ingatlanunknak, emellett a legfontosabb szempont a kiválasztás során, hogy épületünk teljes szerkezetének és felületének állagmegőrzését is ellássa. Az építményeink legnagyobb ellensége, a víz. Az esővíz okozta károk miatt mélyen a zsebünkbe kell nyúlni, ha korábban nem gondoskodtunk házunk értékmegóvásához szükséges anyagokról, megfelelő munkálatok elvégzéséről. A tartós kültéri bevonatok, azonban hatékony védelmet nyújtanak a káros, savas esővíz és más szennyező forrásokkal szemben. Amennyiben a kültéri festék kiválasztása vagy az elvégzett munkálatok nem voltak megfelelőek, az felszíni elváltozást is okozhat.
Amit a kültéri falfestékekről tudni érdemes
Bizonyos kültéri falfestékek páraáteresztőek, melyek biztosítják a fal természetes légzését, és a felület természetes folyadékháztartását is rendben tartják. Az állagmegóvás érdekében érdemes olyan homlokzatfestéket választanunk, melynek van páraáteresztő képessége, azonban a Nap, vagy egyéb külső tényezők hatására gyorsan szárad, ezzel is óvva a festék károsodását. Ezen falfestékek a szárazabb időszakokban is biztosítják az épület belső nedvességének megtartását és jól szellőzését. Amennyiben a választásunk a kevésbé páraáteresztő falfestékre esik, több az esélye, hogy a falfelület idő előtt bomlásnak indul, melyet fel kell újítani.
Meszes alapú kültéri falfestékek pozitívumai és negatívumai
Mint minden festéknek, a meszes kültéri falfestéknek is megvannak az előnyei és hátrányai. Ezek a festékek gazdaságosak és egyszerűen felvihetők, mivel különleges eszközöket nem igénylenek. Vízzel hígítható festékek, melyek a környezetünket sem károsítják. Kiváló fedőképességgel rendelkeznek. A mész a köztudatban is elterjedt tulajdonsága, hogy fertőtlenít és gombaölő hatású. Hátránya, hogy csak olyan falfelületen használható, magas páradiffúziós hatása miatt, mely megfelelően szigetelt és fagyveszélyességük végett is odafigyelést igényelnek. A meszes alapú falfestékek állják a legkevésbé a fizikai igénybevételt.
Szilikát alapú kültéri falfestékek előnyei, hiányosságai
Vakolatra, mésszel kezelt felületre közvetlenül felvihető, az előmunkálatok elvégzése után. Gipszes, illetve diszperziós festékkel kezelt felületre nem alkalmazható ez a fajta homlokzati falfesték. A szilikát alapú falfesték is gazdaságos felhasználású és színtartó hatású, ezáltal tartósabb és időállóbb falfestéknek számítanak. Páraáteresztő képességük rendkívül jó, de hátránya, hogy a már kész festés nehezen javítható. Napjainkban a kedvezményes áruk és jó felhasználásuk miatt gyakrabban találkozhatunk ilyen fajta festékekkel.
A legtöbb pozitív tulajdonsággal bíró festék, a szilikon bázisú homlokzati falfesték
A szilikon bázisú falfestékek vizes alapú, folyékony, szilikongyanta-bázisú festék. Kiváló fedőképességgel rendelkeznek, mely jó ellenállást biztosít az ingatlannak. Elképesztően jó a páraáteresztő képességük, de víztaszító képességük is rendkívüli. Ezáltal csak a minimális csapadékot engedi beszivárogni a falba, a nedvesség gyors távozását is segítik. Ez a homlokzati festék rendelkezik a legjobb tulajdonságokkal mind közül, mely legjobban hozzájárulhat épületünk állagának hosszútávú megóvásához.
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Hosszú távú védelem NanoProtect festékkel a kültéri faépítmények számára! Ingatlantulajdonosként bizonyára tisztában vagy azzal, hogy a fa-, és gerendaházak, a nyaralók faszerkezete, a fa melléképületek folyamatos odafigyelést igényelnek.
[image: Fafelület]
Az időtálló minőség kizárólag úgy valósítható meg, ha a felületkezelés és a favédelem rendszeresen szerepelnek az elvégzendő feladatok listáján.
De hogyan oldható mindez úgy meg, hogy költséghatékony legyen, s ugyanakkor hosszú évekre biztosított legyen a faszerkezet kitűnő állapota? A NanoProtect termékek erre kínálnak remek alternatívát!
A fa házak, valamint a kerítések, melléképületek, verandák és teraszok esetében sokak tetszését nyerik el. Nem véletlen, hiszen a természetesség érzetét keltik, és tetszetős, ízléses kialakítás érhető el segítségével. Tény azonban, hogy már az első év után akár jelentősen romolhat is a fából készült épületek állaga.
Miért jár rengeteg hercehurcával, ha fát választ alapanyagként?
Amellett, hogy már évezredek óta alkalmazzák az építkezés során, érdemes tudni róla, hogy bizony állapotára az időjárás viszontagságai éppen úgy rányomják bélyegüket, mint az ezzel együtt járó nedvesség, vagy éppen az élősködők, gombák jelenléte.
Faház mellett döntött, és szeretné, ha nem kellene évente újrakennie azt? Fontosnak tartja, hogy megőrizze állapotát, és azon ne hagyjon nyomot az idő vasfoga? Jó hír, hogy a megfelelő védelmet biztosítva elkerülheti az olyan kellemetlenségeket, melyek rendszerint megjelennek idővel a fán.
Milyen előnyökkel jár a NanoProtect használata?
	Fából készült kültéri építményeid többé nem lesznek repedezettek.
	Az elvetemedés, kicsavarodás, és az ezzel járó esztétikai hátrányok nem jelentkeznek a jövőben.
	Anélkül élvezheted a fa szépségét, hogy évente kellene a favédelemmel és a felületkezeléssel foglalkoznod.

De mégis milyen hatások befolyásolják a fa állapotát? Nézzük, mi számít a fa legnagyobb ellenségének!
	Talán felesleges is mondani, hiszen mindannyian jól tudjuk, hogy a víz képes mélyen behatolni az anyagba, és megduzzasztani a fát. A nedvességgel teli környezet remek élőhelyet biztosít a gombáknak, amelyek hatására elszíneződik a fa, és annak szerkezete is romlik.
	Nyaranta bizony a rekkenő hőség sem tesz jót neki. Nem kell azonban kánikula ahhoz, hogy a napsugarak hatására a fa nedvességtartalma gyorsan lecsökkenjen. A folyamat természetes velejárója, hogy az anyag szárazzá válik, berepedezik. Felületkezelés kapcsán tehát a hővédelemre is fokozott hangsúlyt célszerű fordítani.

Ha nem sikerült még eldöntened, hogy valóban szükséged van-e a NanoProtect jelentette védelemre, hasznos, ha felteszel magadnak néhány kérdést:
	„Tényleg szeretném, ha az időjárás martalékává válna a szeretett fa épület?”

	„Van időm és energiám arra, hogy akár háromévente újra és újra elvégezzem a felületkezelést?”
	„ Készen állok belenyugodni abba, hogy a fa öregedése ellen semmit sem tehetek?”

Ha nem bíznád Tőled független tényezőkre a fából készült épületek, és elemek sorsát, akkor érdemes a a NanoProtect mellett letenni voksod!
Mint bizonyára tudod, a fa a felhasználás után is él. Hatással van rá a nedvesség, a napfény. Ahelyett azonban, hogy lassan végignéznéd, hogyan megy tönkre az időjárás viszontagságai miatt a kerítés, vagy a sok munkával felépített ház, inkább válaszd az időtálló minőséget akkor is, ha favédelemről, felületkezelésről van szó! A NanoProtect minimum 15 évre megoldja mindezeket!
Nyilvánvalóan felmerülhet Benned a kérdés, hogy miért ezt, és ne mást válassz. Mielőtt elhamarkodottan olyan termélk mellett döntenél, amelyről csak később derül ki, hogy nem felel meg elvárásaidnak, fontos tisztában lenned néhány dologgal!
	A szakemberek a profi felületkezelés munkálatait évekig tanulják, és a tapasztalat is hozzájárul ahhoz, hogy kiváló munkát végezzenek. Van ennek elsajátítására időd?
	Az időtálló minőséghez sokszor gépi felületkezelésre van szükség, és olyan hosszadalmas eljárásokra, mint a gombaölés, az alapozás, a a festés. Szerinted ezzel azonos eredmény érhető el otthon, az ecset használatával?

Mindezek helyett a NanoProtect otthoni körülmények között kínálja az időtálló védelmet fa szerkezeteid számára! Lássuk, mit tud a korszerű technológiával előállított anyag!
	A festék kerámiagömböcskéket tartalmaz, amelyek biztosítják a megfelelő hővédelmet.
	Az úgynevezett féligáteresztő membrán funkciónak köszönhetően a fa nedvességtartalma optimális, és nem juthat szerkezetébe több, mint amire szükség van.
	Az alapanyag színezésével változatos árnyalatok érhetőek el, így biztosan találsz majd ízlésednek megfelelőt.
	A gyors száradás megkönnyíti a munkavégzést.
	Kitűnő fedéssel gondoskodik a páratlan vizuális élményről.
	Oldószermentes, nem tartalmaz egészségre veszélyes anyagokat.
	A napsugárzás sem fakítja, így színe évek múltán is olyan, mintha újonnan került volna felvitelre.
	A kerámiagömböcskék gondoskodnak a hővisszaverésről, és a hőelosztásról, ami nyáron kifejezetten hasznos.
	Gátolja a penészgombák és az algák képződését.

Szeretnéd tudni, hogyan takarékoskodhatsz a rezsiköltségeken a NanoProtect használatával? Tarts velem a továbbiakban, és elárulom, miben rejlik a titok!
	Az anyag hővisszaverő hatással rendelkezik, hála a benne levő kerámiagömböcskéknek. A kiválóan eloszló szemcsék a nappali meleget eloszlatják a fa felszínén, míg éjjel gondoskodik annak kisugárzásáról. A hőelosztásnak hála a fa nem melegszik fel annyira, hogy abban a nedvesség a kritikus szint alá csökkenjen, ezáltal tehát megelőzhető az egyébként sok bosszúságot okozó repedezés is.
	Mivel a NanoProtect festék már önmagában is képes a nedvesség tárolására, így lehetővé teszi, hogy a párolgáson keresztül csökkentse a fa hőmérsékletét. Színtől függetlenül gondoskodik a a fa alapanyagból készült otthonokban, nyaralókban, melléképületekben arról, hogy a klímára minél kevesebbet kelljen fordítani.
	A legalább 5-8 fokkal alacsonyabb hőmérséklet annak köszönhető, hogy a kerámiagömbök a hősugaraknak majdnem 90 százalékát visszaverik, ezáltal gyakorlatilag egy „hőpajzsot”képez a bevonat a fán.

A NanoProtect 15 éven keresztül gondoskodik arról, hogy kevesebb legyen a hűtésre fordított energiaköltség, és akkor még nem is beszéltünk azokról a kiadásokról, melyek megspórolhatóak az állandó felületkezelés és favédelem szükségtelenné válásával.
 [bookmark: kulteri_uzenet]	Kültéri hőszigetelő bevonat árkalkulátor

Vezetéknév*


Keresztnév*


Email címe*


Telefonszám*


Város*


Felület típusa*
 Vakolt (simított)
Kőpor (kevésbé érdes: 0-1 millis)
Kőpor (közepesen érdes: 1-4 millis)
Kőpor (fröcskölt)
Glettelt
Festett, sima
Fa (sima)
Panel (kavicsos)
Beton (simított)
Tégla
Pala
Beton cserép
Agyag cserép
Fém
Társasház - Közös képviselet



Festendő felület:*
 m²

Captcha*
 [image: ]



 Kivitelezésre is szeretnék árajánlatot kérni (részletek a válasz e-mailben).
 Igen, hozzájárulok, hogy az árajánlatot e-mailben küldjék el, és a későbbiekben tájékoztassanak az esetleges újdonságokról, akciókról, hírekről.




 
Fa alapanyag használatakor természetes igényként merül fel, hogy
	Ne nedvesedjen át.
	Ne jelenjenek meg rajta elszíneződést okozó gombák.
	Ne melegedjen fel túlzottan.
	Ne száradjon ki.
	Ne deformálódjon el.

A NanoProtect festék magas minőségével és korszerű technológiájával lehetővé teszi, hogy fa építményeid, kerítéseid, otthonod hosszú időn keresztül a lehető legjobb állapotban szolgálja kényelmed. A fa szépségének megőrzése olyan követelmény, melynek a bevonat maximálisan eleget teszi.
Sokak számára döntő szempont a választásnál az is, hogy saját maguk, szakember igénybevétele nélkül is tudjanak dolgozni az anyaggal. A NanoProtect ennek az elvárásnak is megfelel, ugyanis egyszerűen felvihető a fa felületekre. Elegendő hozzá ecset, henger, vagy légmenetes szórópisztoly, és máris könnyedén, a vízbázisú fafestékekhez hasonlóan használható. Fontos, hogy mindig száraz és letisztított felületre vidd fel, így biztosítható segítségével a tökéletes fedés.
Nincs tehát másra szüksége, mint a felhordáshoz alkalmas eszközre, a kezelendő felület nagyságától függő NanoProtect festékre, valamint egy kis szabadidőre, és máris újjávarázsolhatja a fát, ráadásul időtálló minőségben, akár 30 évre.
Túl szépnek tűnik mindez ahhoz, hogy igaz legyen?
Sokan vannak így ezzel, és ami a kitűnő minőség mellett igazán érdekli a lakásfelújítókat, építkezőket, az nem más, mint az árak. Természetesen nem mindegy, mennyibe kerül az a bevonat, amely ilyan kimagasló színvonalon képes biztosítani a favédelmet és a felületkezelést.
Kérd árajánlatunkat pontos négyzetméterek megadásával, és hamarosan megtudhatod, mennyibe fog kerülni a fa épületek, elemek újjávarázsolása, és azok szépségében való, akár 15 éven át tartó gyönyörködés!
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Minőségi bevonattal – Megelőzhető az allergia!
Az nem számít újdonságnak, hogy az allergia népbetegség, de azt már kevesebben tudják, hogy otthonunk levegője tehető sok esetben felelőssé a problémáért. Mivel zárt térről van szó, ahol a levegőcsere nem is mindig kellően megoldott, így sokkal szennyezettebb ez, mint a külső terek levegője.
[image: Szoba - tiszta]
Mielőtt azt hinnénk, hogy kizárólag a sokat emlegetett poratka, vagy a levegőben lebegő pollenek okoznak allergiás tüneteket, fontos tudni, hogy létezik még valami, ami hasonló kellemetlenségekkel jár.
Alapvetően a tavasztól őszig terjedő időszakban jelentkeznek az olyan allergiás tünetek, mint a köhögés, a kiszáradó torok, a szemviszketés, vagy az állandó könnyezés, nátha. Ezek olyan panaszok, melyek a növények pollenjeire vezethetőek vissza, de a néhány hónap eltelte után a tünetek általában enyhülnek. Nincs ez azonban így akkor, ha olyan tényezők váltják ki az allergiát, amelyekkel nap mint nap együttélünk, és változtatni rajtuk sokszor nem egyszerű. Az otthonunk falait fedő festékek bizony akár komoly allergiás problémákat is okozhatnak, mégpedig a bennük megtalálható méreganyagok folyamatos kipárolgása miatt.
Szennyezett otthonok, allergiát keltő levegő
Az már többször bebizonyítást nyert, hogy az ingatlanok egyes helyiségeiben jóval magasabb lehet a szennyezettség, mint a külső levegőben. Az akár húsz-harmincszor magasabb érték csak fokozódik az elégtelen szellőztetéssel, de a nagyvárosi, szennyezett kültéri levegő sem kedvez a belső mikroklíma alakulásának. Így könnyen lehet, hogy még megfelelő szellőztetés esetében is magas a méreganyagok koncentrációja a belső levegőben.
A probléma azonban ennél jóval összetettebb, hiszen számos olyan falfesték is megtalálható a piaci kínálatban, amely összetételénél fogva károsítja a helyiségekben tartózkodók egészségét. Esetükben még a száradást követő néhány évben is mérhető, hogy olyan toxinok szabadulnak fel belőlük, amelyek allergiát, sőt, akár asztmát is kiválthatnak. Legveszélyesebb a formaldehid, de régi lakások esetében az ólom is előfordul.
Természetesen a végeredmény szempontjából nem mindegy, kire bízzuk a munkát, de nagymértékben függ a látványos, és egészségre sem veszélyes falfestés a felhasznált alapanyagoktól. Míg korábban sok veszélyes összetételű festék volt a piacon, ma a gyártók is egyre inkább törekednek arra, hogy minőségi, egészségre és környezetre sem káros összetevőket használjanak a gyártás során. A napjainkban kedvelt európai festékgyártók odafigyelnek arra, hogy a mérgező ólom-, és kromát pigmentek, olyan töltőanyagok, mint például az azbeszt, vagy az adalékként használt ónvegyületek és PCP mára ne kerülhessenek a festékekbe.
A 2010-től érvényben levő európai környezetvédelmi szabályozásnak való megfelelés a festékeket előállítókra is kötelezettségeket ró, így a NanoProtect kutató-fejlesztő laborok munkatársai azon dolgoznak, hogy minél kevesebb illékony szerves anyag kerüljön a vizes és az oldószeres festékekbe.
[image: vegso-belteri-gomb]
Válassz körültekintően festéket!
Lakásfelújítás alkalmával mindig sok múlik azon, milyen alapanyagok kerülnek felhasználásra a munka során. Festés előtt érdemes tehát alaposan körülnézni a kínálatban, és kizárólag olyan termék mellett dönteni, amely minden szempontból megfelel az elképzeléseknek. Az eladó nyilvánvalóan az üzleti eredményeket tartja fontosnak, ezért kizárólag az ő véleményére nem érdemes hallgatni. A spray formájú festékeket célszerű kerülni, ezek ugyanis rendkívül károsak a környezetre. A víz alapú vagy a természetes festékek bizonyulnak a legjobb választásnak, közülük is érdemes a magas minőségű típusokat hazavinni.
Válassz allergénmentes festéket!
Létezik egy olyan márka a festékek piacán, amely teljesen allergénmentes, nem tartlmaz oldószert és nehezen lebomló vegyületeket, valamint nem károsítja az épületek lakóterének levegőminőségét. Ez nem más, mint a NanoProtect, amelynek használatával nem kell attól tartani, hogy a festést követő években allergiás reakciókat kiváltó szennyezőanyagok párolognak majd ki. Tény, hogy a kötő-, burkoló-, és ragasztó anyagok jelentős mértékben képesek szennyezni a beltéri levegőt, de a tapéták formaldehid kibocsátása sem kedvez az egészségnek. A NanoProtect festékcsalád egészségbarát beltéri változatáról itt olvashat >>
Páraáteresztő festékkel a penész megelőzéséért
Mivel a műgyanta diszperziós anyagok nem csak egészségre káros adalékokat tartalmaznak, hanem párazáró jellemzőiknél fogva akár a penész is megjelenhet rajtuk, ha nem szellőztet rendesen, így érdemes inkább olyan terméket választani, amely természetes- általában gyanta, vagy mész- összetevőinél fogva gondoskodik arról, hogy tárolja a nedvességet, és száraz időben leadja azt. A NanoProtect ezt is lehetővé teszi, megelőzve ezzel a sok bosszúságot okozó penészesedés megjelenését.
[image: vegso-belteri-gomb]
A globális felmelegedés olyan komoly probléma, mellyel nemzetközi szinten is muszáj foglalkozni. Az országok mind igyekeznek úgy alakítani energiafelhasználásukat, hogy az minél kevésbé veszélyeztesse környezetünket, de miként egy amerikai tanulmányból is kiderült, még mindig van új a nap alatt. Egyes színek hővisszaverő, vagy éppen hőelnyelő képességével eddig is tisztában voltunk, de az említett tanulmány ezúttal konkrét számokkal igyekszik alátámasztani azt, hogy háztetők kialakításával igenis sokat tehetünk mind a globális felmelegedés ellen, mind a városokban, valamint lakásokban télen és nyáron tapasztalható hőmérséklet alakulásáért.
[image: hovisszavero-festek-tetore]A lapostetők esetében hagyományosan kátrányt szoktak alkalmazni, ám ez az idejétmúlt megoldás egyre kevésbé népszerű. Kiderült ugyanis, hogy a fehér háztetők 100 négyzetméterenként 10 tonna szén-dioxid kibocsátását teszik szükségtelenné. Nem csak a környezetvédelem miatt érdemes tehát ennek a színnek a használatán elgondolkodni, hanem az ingatlanok belső mikroklímáját illetően is. Mivel a fehér visszaveri a fényt, így jóval alacsonyabb lesz a hőmérséklet a felső emeletek lakásaiban, irodáiban. A klíma berendezés használatán való spórolás mellett pedig ez a lakók egészségi állapotára is pozitív hatással van, hiszen nem egyszer hallani rosszullétekről, sőt, halálesetekről a nyári tikkasztó forróságban, a nagyvárosok betondzsungelében.
Egyébként a  zöld lapostetők is nagy népszerűségnek örvendenek, hiszen a betonhoz szokott embernek kellemes a látványa, sőt, télen szigetel a telepített fűréteg, nyáron pedig a párolgás miatt hűvösen tartja az épületet. Fontos tudni azonban, hogy a telepítés költsége igen magas, így a fehérre festett lapostető választásával egyértelműen olcsóbban kijöhetünk. A tanulmány közreműködői azt javasolják, hogy a nagyvárosoknak végleg meg kellene szabadulniuk a sötét tetőktől, és helyettük a fehérre festést, vagy a már említett zöld, növényekkel telepített változat mellett lenne célszerű dönteniük. Ha fehér tetőt választ akkor válassza a NanoProtect hővisszaverő tetőfestéket, ismerje meg >>
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